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тм 55-2350-224-14. 


РОЗДЛа 
вступ 


ГИДРОЗДИЛ. ЗАГАЛЬНИВДОМОСТ 


1-1. Прюзначения та сфера застосувания 


ця марукця призначена для пращеникв транспортних служб 
та Мыого персоналу, виловщальноо за безлечне 
транспортування транспортних засоб (19) типу М113. Вона 
включае вказёки щодо транспортабельносп для безпечного 
перевезення та отримання ТЗ М113. Мтить основы техчым та 
1ный характеристики 78, а також вимоги щодо заходе безпеки 
дл м перемщения по всьбму СВИУ ОВними вилами 
транспорту За необыдноси, наведено метричы екиналенти в 
дужках пору звичайними одиницлми вимёровани у США. 


12. Повязам публацй 
`Додаткову |нформацю щодо процедур 18 транспортування 
можна знайти вижче: 


МТМСТЕА буклет 559, Подбник по занипленню дл 
транспортування зальницею, 


МТМСТЕА буклет 550, Поабник по закутленню для 
транспортування ввтомапстраями. 


мМИСТВА сулет 55-1, наземн перевезення, кервництвоз 
пдйому на морских причала» 


МТМСТЕА буклет 70, Транспортабелыйеть дл зращы 
‘пратеичиоимобильносй 


Польовий сту 10-587/ТО_ 1367-16-17. Десантування 
припаав, обладнання. прив’зування тусеничних 78 для 
перавазения особового складу та вантаяде: 


Польовий статут 55-55, Стретепчне розгортання наземним 
транспортуванням. 


нстрищи 5 пенни скплузтещи ЗВЗОЙАГЯ 714, 
‘стратепчне розгортання наземним транстортуванням. 


ОЗАДЕЦВ настанова 558, Зшантаження та закипления 
вйсьнових косних 1 усенчних ТЗ на свропейськие 


Насвнова 55-162, Дозволи на вйсов! перемащення 
негабаритних. важких гб Тнцих спещальних вантажв на 
‘дорогие загального нористування у США. 


Насвнова 55-228, Перевезення водним транспортом 
вибулових речовин та небезлечних вантанфе. 
1:3. Коментар користувач 


Надсилейте свой номентар! та рекомендцй шодо покращення 
1ыструнцй за формою РА 2028 (Ресоутепвая СВалеет то БА 
РоБПеаНол: эп4 Вып Когты) або висилайте позначену коло 
сорнкиабо сторрнок нструнцй за адресою. 


Онесвт, МТМС Паперопабоп Епатеепле Авепсу, АТГМ: МТТЕ- 
ТВ, 720 ТВитые Звоаб ВА, Зипе 130, Меирог: Меиз МА 23805- 
2574, 


1-4. освннермни 
1наступы основы термуни використовуються у дан нструнит 

а. Безпа Зет (85) -границя мщноси (ГМ. Напруть 
при ЯНЙ зразок матервлу, напр. дротаний трос, фактично 
уйнуеться 

ь. 05. кочтинентальна часина сша. 

< сыь мыши (СМ) - спорадженя маса (СМ). Загальна 
зго працеодртного ТЗ, онлючаечи паливо, ук системи ини, 
1нструмент та добртнове обладания 15 (81). СМ (М) не 
ключее вату атаку, 

8 НЗТУ. Бронетранспортер вогневодтримки, 


= боззмене маем (СММ - Повна вага ТЗ СИ/ (СМ) + 
максимум корисного навантаження 


© ти (пул) — Обметения > повного 
навантамения (ОПН). Да эТИА навсден! для автомобиьних, 
залзничних | морских вище транспорту 1 включать 
новрщенти з вразуванням основних напрамив судноплавства 
тв типов! кум крилення. Наприклад, А на шосе в 1,5 рази 
льшеза СУМ: 1,5% 20 000 фунпв = 30 000 фунв. 


= ТОМ. Въина протитоннова неровно ранеть зоптичною 
‘сиктемою супроводтення Гдротовою системою наведения. 


оз Пежтои 


1-5. Попередмения, застеремения. [примики 


У ши 1нструкый неведено спещальм повдомлення, що метять 
важливу або критучну нформащю 


--"ПОПЕРЕДЖЕНИЯ 


1ыстрий. яких чеобидно дотримуватися, щоб запобити 
‘серйозним травмам э60 олерт персоналу 


= ЗАСТЕРЕЖЕННЯ"* 


1истрицй, яких чкобщано дотримуватися, щоб запобити 


пошнодиченню вбознищенню обледненя. 
«Примутьа 


Процедури, яким сид придилити особливу увагу 


`ПДРОЗДИЛ И. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 


15. Заальнвфомост 


Щоб забезлечити оезлечну роботу та пересування, оператори 
повинм  дотримуватися наведених нижче заходе оезлеки. 

Блыш деталь! вимоги в заходв безпеки наведено нинче вудх 

застереженняхтв примтках. 


в. Коли замок дверей будьчного ТЗ (8 винятком 
м113А3, МЫВ, МЫЧВАЬУМВР, МУЗА, МОТ, МООА, 
МОВН, М1015А1, зпё М1064) не працюе належним чином, 
сористайтеся процедурою, наведеною в додати Е. 


Ь. Переырте попе ТЗ щоб перепонетися, що в 


1.1 


ТМ 55-2350-224-14 


незакиплен предыети налекнимчином закрплен мдловино 
`довствновлених Чнструкцй 


сы 
водами, 


18 повины керуватися Тльки квалкованими 


& Пас РИу ТЗ кришка люка вощи повинна бути 
Зекиплена у повмсто вдиритому або повмето закритому 
положен, 


© Яющо спадое пкеница МА час енсплуатаци 78, не 
польшуйте без крайный мвобидност. Заметь  цвого 
помогойтеся, шоб ТЗ упинирся самосийо. 


1. невтеновлюйте та незнмайте ТЗ, коли вр рухаеться 


& Перед вздом до або виздомз будел! водй повинен 
повнрсто зупинити ТЗ. 


в. Шорам, поли ТЗ здре задныя ходом э6о в менах 20 


‘утв будвлу читншого ТЗ, поммник повинен спрямовувати 
руводи. 


| Неексплитуйте двигун ЗУ закритому примщенн! без 
належнагвентиляц. 


} Висона неприа в периском М19 може спричинити 
сербов травми. Заежди тдсднуйте кабель живлення до 
`перископа, перш ник увмкнути головний перемикач живлення 

тв перемикач |норачервоного обладнання у положення О№ 
Нколи не вытеднуте кабель живлення в перископа, поки 
зображення на екрам незникне помет. 


ПДРОЗДИЛ И. ОПИС ОБЛАДНАННЯ 


1-7. загальн армосй: 


2. Ва 13 пу МЗ — © пиеничними санохдними 
бронетранспортерами | бувають 260 з товтою броне 
(броньованй 260 з тонкою броню [неброньован!) Броньова 
вайанти будиотьст на осно МАЗАО або МАЗа, = 
пеброныован! — на основ] М548. Особливим визятном © 
мобульна ранетьа система М667, що мае тонну броню, проте. 
эбдовама не на окном №548) 


ь УН водами обнещем дизельним двигуном | 
Читримуютьсяторченнаю пудяйскою, БН! вдосконалення ТЗУ 
деяких варантак призвели до модерньзый трансивей пддыски, 
бром тв потумност двигуна. 78 оурнлються за висотою, 1 
мосою, вле янщо не зазмчено Инше, 

‘овнековими эточки зору транспортивання. 


< Напупы параграфи масть визначем адмёыстративы! 
т течым характеристики що  впливають на 
транепортабельсть кожного з ТЗ Кожен з дрозд нетить 
зобрамення ТВ, вЦдовузы харантеристини транспортабальнос 
т ды, меобидм для  безпечного  пересввння 
Викорисовуються зобранчення нейновщших верай (АЬ А? Г АЗ, 
що ерепрезентативними для старих верай. 


1-71. М106, М10бА1.  МЕОБА2 - Гусеничний Самоадний 
ырномат (рис. 111 1-2) Щ ТЗ признаем для транспортування 
207лам (42дюймового) зноннту МЗО то ентону. МО 
рсвьовлостья мВ повороты плыформ у врдлены 
особового складу 1 стлнеззаду заудиритого мйчометного лкоку 


ММномет можна демонтувати | застосовувати дя наземный 
`прыби за допомогою установки МЗАТ, що перевовиться на 
18. М106 був морернаований у МПОБАЛ, лкй пнше був 

морерыБований у М1ОБАЗ. М1ОБАЗ мое транспортизтися 

попряним тразсгортом 1 бути десвнтований за допомогою 

АЕ ож ер вени ыкЯВ 

висоти) 


17.2. миз, мизАз. МИЗАЗ, | МИЗАЗ -Бронетранспортер 
(ые 121144). Це бойсвий 18, що забазтечуе захищене 
перевезения оантьмо або ойськ Майне ве! М113 1 МААЗАТ 
були переобладныя на М113А2 569 М113А3. ТЗ типу Маз, 
МЗАЬ М113А2 1 М113АЗ момуть бути десантовам за 
допомогою систеи ТАРЕБ 200 1МАФ (стеми 3 низьною 
швиднсто повтряногопадыня. 


173. Ма5АЕ за МШЗБАФ - Самоманий пусеничний 
броньоаний В1-ми мйномет (рис.1-5 11-6). Призначений для 
пронспортувания 81-м мномету та емпаиу. М125А2 © 
удосноналеним верантом М125А1. 


1-4. МВ ап М54ВАТ - Транспортер для вантандв (рис 1-7 
т 18) Це пкеныний, неброньований ТА, що забезпечуе 
пранспортуваныя боеприпас та |нших необидних вантама 1 
мона бут застосований у зон! Бойових ДИ на передньому нраг. 


1-2 


тм 55-2350-224-14 


Рис. 1-1. Гусеничний самождний 107 мм мномет М106А2. 


ВЕРХ КУЛЕМЕТА РПЛЕННЯ 


юза 


зо в 
=” 
МАШТАВ 


рис 1-2. Гусеничний самождний 107 мм мномет М10БА2. Всгрозмури у дюймах. 


1.3 


тм 55-2350-224-14. 


рис 1-3. Бронетранспортер М113А2. 


1-4 


тм 55-2350-224-14 


пднятя 
точки (5450 ки 


ВЕРХ КУЛЕМЕТА 


‚ДОВЖИНА. 
МАЗ 


в5 - 
- 10 
но 105.8 
вос 
ши т 
МАСШТАБ 


рие. 1-4. М113АЗ1М119А? (МПЛЗАЗ мое зовнпшн! поливнИбоки, ли показано но рие.- В розмри у дюймах. 


1.5 


тм 55-2350-224-14 


ВЕРХ КУЛЕМЕТА 
КРИПЛЕННЯ 
точки 


- оо 
|-. 105.8 
зо 30° 60 
ты т“ 
МАаШТАБ 


Рис 1-5. Гусеничний 81-м ыномет М125А2. ВЕ! розиой у дюймах. 


1-6 


тм 55-2350-224-14 


{Г пдняття 2 точки, 


пудняття, 
(у вантажному вддленнй 
эточки 


БУНСИРУВАННЯ |КРИПЛЕННЯ 2ТОЧКИ. 


гы 


ГИ 1 ГУУ 


БУКСИРУВАННЯ 
1 КРПЛЕННЯ 
точки 


мос в 
ыы 9 
МАСШТАБ 


17-5. МТУ, МТТАТ, | МБТ7АЗ  Мобиьний командний 


пункт (рис. 1-9 1 1-10}. Це легкий ТЗ, який використовуеться 


для оперативного вдрення шлзбу та командного пункту 
`Додвтковий намет кризиться дозадныо частини Т8 1 подвоюе 
плошу досуанот рабочей зени_ МЕТА? © удоеконаленим 
заррантом МБА 


17-6. Мб? - Транспортер ракетного обладнання (рис. 1-11 1 
1-12). Целегкий неброньований ТЗ, що використовуеться для 
транспортуваныя таких ранетних систем, як |апсе. №667 
моне бути десантований за допомогою систем [РЕБ ТЕМА. 
1-7. М7З0А2 - Транспортер нерозаних ракет (рис. 1-1311- 
14) МУЗА? транспортуе систему керованих ракет «земля- 
повтря» МБА Сарате. Забевлечуе ядерний, брлоичний 
тв мчний захистенпажу зчотирьсх 96. 


17-8. м7АЛА1 Мисав- Зентна саождна установка (рис. 1-15 
т 115. мам: © покращеною вераею системи 
протиповтряно: оборони М?41 Ушсап. Вм транспортуе 
зентну установку М163 Ушсал. 


3-7-9.М901 вп МВОЗА1 - Удоскопалений ТЗ для ПТРКТОМ 
(рик. 1-1711-18).М901А1 — ше ПТРК ТОМ, встеновлений на 
модифнований  М113А?. Бронетранспорлер забезпечуе 
закистяк зора! тантемпажу, Платформа пусково! установки 


7 


прикрплена до командирськоГ башти М2. Механьм 
пийому перемщуе пускову платфорыу в положення для 
укладання, перезаряджания тв стульби. М9О1АТ — ше 
результатпрограми модерна (РР) для М901 

1-10. МВ ВУ - Бронетранспортер вогнево! пдтримки 
(ре. рис 57 11-18). Ситема озброення мстить 
лазерний шлемамвнии, що  винориствуеться для 
плевказания. Бронетранспортер забезлечуе захистякзброр 
так | емпажу. Башта ТЗ спроектована так, щоб виглядае як 1 
башта МОТАЛ. 


1-7-11. МВО1АЕ - Самоддна установка РЕБ (рис. 1-19 1 1- 
20} Цей ТЗ винористовуеться для транспортування систем 
РЕБ. 

17-12. м1059 бронетранспортер дин постазовки димовый 
заси фис.1-211 1-22). Бронетранспортер задезлечуе захист 
системипоствновки димово зависи та екпажу, М1059 може. 
тенерувати дим безлерервно протягом 1 години. Система 
ХМ1011 - мобиъна димова система велико! площ (1АМРЗЭ), 
зааково. замнить №1089. Якщо не вназано 1нше, 
`дотримуйтесь {нструкцй щодо транспортування №1059. 


1-7-13.м1064 Гуеничний санождний 120-мы мномет (рис 
1-23 1 1-24). М10З © модидкащею ТЗ М105А?. м мае 
зовмшм  паливи! бвки | всередим модиокований для 
транспортування 120-мм муномету 


Тм 55-2350-224-14 


1-7.л4.М1068 - Броньований гусеничный коандний пункт! 
Стендертизованою Тытегрованою системою командного 
пункту (976) (рис. 125 за 1-29). МЗ06 © модифиацщею 
МБТ7А. ВИн мое ноу Систему тактичного номадузания та 
управлыння СВ ЦАТССУ. ЗЕД точки кртплечня розтешован! на 
нижний сторон! М1068, анена задчх дверях. 


18. Товары харатериствим 


Утаблищ 1-1 наведено характеристики т дантдля М11ЗЕОМ 


1.0. Зменшеыв омаплентацуа 


Використовуеться для перевезения деяких ТЗ у зменшенй 
номплектацу. Зменшен! комплектацт для М9оЗА 1 М9 
позначен! пунктирними Лами на рисунках (див, попередн 
<ОР). Особли 1нстунцй щодо зменшення габаритних 
рознйрв Таги рзнихТЗ неведен в наступних роздиах 


рис. 10. Броньсвзний гусеничний номананий пунк МЕ77А2. 
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пднятя 
точки 
С] 
п ы п 
Н--- 5 
в 
| 1юо 
105.8. 


МАЧШТАБ 


мч пи вь 


рие 1-11. Транспортер ракетного обледнанняМ 657 
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пдняття 
эточки пудняття (у вантажному 
виден) БУНСИРУВАННЯ 
ЕЕ ВН 2точки КРПЛЕННЯ 
7 эточки 


БУКСИРУВАННЯ| 
КРПЛЕННЯ 
зточки == не = ' 2 
105 
МАаШтАЬ 


зоо в 
ии 


рие 1-12. Транспортер ранетного обладнання М6Б7. ВГрозмри у дюймах. 


рис. 1- 13. Транспортер керованих ракет М7З0А2. 


пудняття 2 точки 


106.5 
15 


тм 55-2350-224-14 
БУКСИРУВАННЯ | КРПЛЕННЯ 


зточки 


пднятя ] 


(у вантажному видуленн) 


эточки 


2.5" 


БУКСИРУВАНН | 29.3 | 26.5. Е 


ЯТНПЛЕННЯ 


г э=-] Г. 


точки 


рис 1-15. Зентна самождна установка М743А1 Ушевт. 


зи 
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пднятя 
ай к 


БУКСИРУВАННЯ | КРПЛЕННЯ 
104.8 ‘точки 


а 
ООС 


0 в 
ши 


рие 1-16 Зеннив свмомднв устновко М74ЗАТ МШевн. ВЕ розмури удюймах. 
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рие 1-17. Удосконалений ТЗ для ПТРК ТОМ МООТАТ 
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| БУКСИРУВАННЯ Г 
КРИПЛЕННЯ. ый 
| ботонни 
| м 
5 | 
[5 
р 
7 
в 
: р 
из ИНСирувАННЯ 
6 КРИПЛЕННЯ. 
— 
5 нЕВН | 
Е 
моя 


рик. 1-18. Бронетренспортер вогневоГ пдтримки М1 ("5ТУ). ПунктирнлйН! показують вертикальне положення, 
вронетранслортер мэотАа (удосконалений 15 для ПТРК ТОМИ \дентичний за зовншини виглядом, за винятком того, 
що М90ЗА не мае зовншыХ паливних баке. Довжина М9бТА1 — 191,5 дюйма. 
Ва розмри у дюймах. 
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БУКСИРУВАННЯ 
ыы, нат: КРПЛЕННЯ 
2точки (увантажному ото 
= вддленн) — 
оточки [2 
Ь 
юз 
| 
БУКСИРУВАННЯ! 
КРПЛЕННЯ 
эточки 


рие 1-20. Сымомдна уствновна РЕБ М4015А1. ВС! розмриу дюймах. 
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вточки  -] 


Е. 
| 


Рис 1-22. Бронеранепортер для постановки димовот звси М1055. ВЫ розмри у дюймах. 
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рис. 1-28. Гусеничний смокдний 120-мм мнемет М1054. 


пдняття, 


ВЕРХ КУЛЕМЕТА 
: 4точки 


точки 


рик. 1- 24. Гусеничний семодний 120-мм мномет М1964. вер розмури удюймех 
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поднят 
оточки 
пднятя мы д 
2точки 
БУКСирувАННЯ 
„5 _ 
р: 
45 0 
ПЕ т 
р п 
в | 
85 
- ва юо 


Рик 1-26. Броньовний гусеничний комендний пункт М1068 РЗ. ВЕГрозмури у дюймах. 


1-19 


табл. характерктинитатилу миз 


о о 

ты аО ие БОАДИВ Ба  бИРБ И Ь 

р ЗАО ара тие зитытый 28 В в 

аз Савотзнотьр маитыа Зее а В Н 

сете. уе Е СН - Н и 

таг тот-же МАТ рАоотеаоа зевать Змьтяв 189 в й 

к панильзоз вуоаиыо ЗБ 608 в и 

рем озеоооотчиза т к во 

ег ре 2350010684087 7 в вв 

Сар, сю жа 50455 зе вв 

ам 235001.036-8356 зы дву 

олег, [4 эаоаьбеа ню са гмины 687 вв он в 

Солт — МЗТАТ аооозьена Зузиивы) Вов 740 вв в в 

паоаоьечиа вела ВаИзтия ть изв в в 

ивзо  пазооратьзыо занимать 65 зв 

отыав паыоозосвтая 16.35 (0а3з  Затьтыва) Ат ав 

ыы озолыиюев  звззиоы» — зтатВаВИЮ иво ми 

вме 2950010451123 залы Е вх ов он 

8 отослан  ЗИЗЖИНОма — Эооттиу ща ов в 

поле. ВУ 98 О ВА вом м 
есигоме: 

лье мови св омоозеатаа трио слив Зла 522 мс м 

сепегатое: оз 12$ озболи озона 21,28 (МУ ЗА 5МТИУЮ эп 8х в "з 

О вл вв ов ом 

мет 
С С“ вузов) 74 ом м 


зо 
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РОЗДЛ2 
ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОМАПСТРАЛЯМИ 


ПИДРОЗДИЛИ. ЗАГАЛЬНИВДОМОСТ 


2-1. Загальни домост 
ТЗ типу М3 можуть транспорувзтися звтоманстраляни, 
пинористовуючи  сандартй зрмйсьм  напшпричели. 
Напепричели  повинм бути достичь  маетост 
Перевезення ух зараниь МШЗ виметае дозьолу 5 
перевезення великогадаритних вачтаз4в по шосе. Вимоги до 
`дозволу вудавняються залежно вд мисцевих правил та умов, 
элев загальному вантажовдтравник повинен. 

2. Нодоти форму ОБ 1266 (пит на отримання 
стеШольного дозволу ма перевезення) офщеру > 
трезспориувення (ПО) 58 2 тм до звпланованого 
перемщення. 


Б Мам ва увы, що траспортування може 
здйснюватися лью вдень] у ровочГ ды, 


< Би готовим використовувати вдловм знаки для 
 негабаритного вантажу, жовт вопч та супроводження. 


& визенити, чи допупн: загальм  дозволи для 


понкретних вид ТЗ, що стосустьсл вино 


=.АВ 55-162 мстить додатков вказвки щодо дозволв на 
територ США. Брошура МТМСТЕА 55-20 Чнструщи з 
кормления ТЗ для М транспортування автоайстралями” 
мстить додрткову 1ыформацо про врилення вйсьиового 
обладнання. Прииёрники Ш8 публизцй можна отримати, 
эвериувшись за здресою: 


Отесог МИкагу Теиис  Мапаветете Сота 
"изперотабоп Елепеере Ааепсу АГТМЕ МТТЕ-ТВ 720 ТВИтЫе 
зпояв Вошемага Зое 130 Неирог: Мия; МА 2350-2574. 


2-2. Самосийне перемёщения 


'Допускоеться сомостй»е перемщения ТЗ типу М113 по шосе. 
‘лише у врпомних токтичних ситузщик. Гусенищу для ТЗ 
оснащен тумовими накладками. Однак рух по дорогах 
загального корипувания 3 ‘вердим покрипям не 
эдйснюеться без слещального дозволу поседових об 
‘державних автоойльних дори, як зазначено в настанов! РМ 
55-55 


ГИДРОЗДИЛ И. ТРАНСПОРТНИЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 


23. Вибр основнихтз. 


а. М113 можна перевозити по шосе за допомогою 
рвномантних напвпричете. Вибираючи перейзника, 
враховуйте запропонований маршрут 1 наяенить муцевих 
дозволе на перевезены вехиногабаритник вантаж 
Загальне обмемания навантавнения стаовить щонайнене: 
21,5 раи в/дповыоимаси 3. 


Ь. У пблиц 21 наведеюо порвнячня можливих 
эйськових нагйвпричет для транспортувания ТЗтипу М113. 


< Упвблиц 22 наведеноможлив! комомаця тягаче- 
напуепречицв, що не перевищують можливоси тягачв або 
напувпричети, 

2-4. Пдготовка, 


Щоб пууотунти ТЗ МШЗ до транепорування 
знтомаетраляьи 


3. Споромыть паливний бан доз/4 його метност 

Ь.  Приберть все смитя та брудз писениць. 

< перевре наявмсь вине один та усуныте 
‘дефекти. 

&  занрть вкущулиторну батарею. 

& Перейрте двиун, тальма та крилення, щоб 
переконатися, шо вони в справному стам 

®  виймть весь навсний 1нструмент 18 додатнове 


обладнання ТЗ (ВИ) 1 зовншнього боку ТВ тв закоуть його 
всередим: 


Табл. 2-1. Ощнювання нацепричеие 


Патьпричеля 


аитвяотдйомисть Сон Приметоя (номентьрй) 


Мао НЕГ то 
М7 НЕТ г 
М7 ом Вед Ё] 
М7? ГВт Ве з 
МАН Вед 5 
Мата Вед 225 
кожного боку 
МотАзС кенве: р 
ЗА Ра Вад 30 


Великий. Може перевозити один або дватз: 
великий. Може перевозити пльки один 3. 

‚монеперевовити один 13; 

Моне перевозити один або два ТЗ. 

рекомендована ширина 115 доймв. 

`Дримй (не основний виб р}: нашепричт мае ширину 6 доймв, звис? дойми з 


`Обмеене використання. Висота доки 57 дюйм: 
Трейлер занадто малий, 


тм 55-2350-224-14 
Табл. 2-2. Юльчсть ТЗ, дозволених для рзних коменацй тягаче/напепричегие (в) 5} 


м1000_“мв?з  мвзАЦЫ мати мо маза: МТО матаи 
Врочетранетортер уз 2 з 2 я В т Е в 
самобдний вым мбномет маза 2 + 2 : а : : : 
пмобрзьний командний пузит мы а а 2 8 + + а 1 
метка : : 2 9 : : : : 

Транспортер керованого раштню меб? : : : : : : : : 
обладнання маю 1 : + 1 + 
досконалений 13 для ПТРК 2 : 2 а в : ам 
еметрлиетортер вот . а . вы : . . Ё 
‘самовдня установи РЕБ мовы а а : : : : : : 
свмодняй зачим мыонет мова. в :. в : а : : : 
пуеничний командний при. зов: : и 2 9 а & = = 
Примртка 

з. УЧТЗуповый бойсый номплентаци 

ь. ТЭбидиъь звисати э обох бок усе ныпапричет, кри МУЗА 1000. 

|< Кожен ТЗ повинен ваииити менше 27 000 фунчв, янщо транслортувати двэтЗнз МЕ72АЧ. 

Я 127А2Сеноймены бояним нампричелем, 

= Обменения висоли в крах НАТО. 


= ПОПЕРЕДЖЕННЯ- 
Пудчасзавантаження 13 допускаеъься на кузов причепа лише 
водит, 
--ПОПЕРЕДЖЕННЯ--* 

Не завантажийте, яющо Очм 260 попереч борти 
перевиниють 10 вдсотьв. э6о ку’ зсуву тягача до пручега. 
блыше 50. Уникайте завантиження при великому уклон 
(скит), щоб запобити перекоцуваныя корисного вантаму на 
причеть 


= ЗАСТЕРЕЖЕННЯ-* 


пусковгустановки Мз0ЗА1 1 М98 повинн! бути В нижныому 
судаденому положенн! для транспортувания. (Див. додаток 
060 нарукии ТМ 9-2350-259а601М9-2350-256) 


2-2 


25. Процедури завантажения та крипления 
-*ЗАСТЕРЕЖЕННЯ-- 


Для задныг рами 78 серп МБТТ необдна спешельна 
пухотовка для запобиання падння рампи Ма час 
пранспортування 1нстружтдия_у додятну Е 


=. Пометь 73 на напепричеп у положення для 
подальшого крплення за допомогою крана виповдно 
вантажотцайомноси (мымум 15 тонн), або защьте на 
напувпричет, якшо = ваповщний пандус (рампа) 


Ь. Розташйте 18 на напепричем, використовуючи 
вантамну табличку причела як нструкцю. Якщо таблички з 
техннними двнихи на вантаж вдолня, розташийте 78 так, 
‚щоб Його вага вномрно розподиялаея на 04: тягача тв 
причета. 


© втаноть 13 на соя галька 
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а поме коробыу передач в ныйральне положення. та мерие 2-1 22. Рие.2-3,2-4,2.51 таблица 2-4 мстить Брыш 
`Для М113А3 1 М7З0А2 переведпь передачу в положення {5} Детальм унтрукаЕ щодо утримания ТЗ на причем при 


Ре ле пормальних (шоначени шаидностяк 1 робочих умовах 
перевезення Тронспортернюнче винористовузати ны лонции 
= На делких нагвпричелакт можуть звисети В 1402 то номплекти паначо вузов иацноси то рознь. 
дейийь » обох бов. Роэташийяе Тан, щоб звис був Ивним 
обо стор ="ПРИМПЖА"* 


1. возновть ланцюг | вантажы зажими. Конкоетя ДЛЯ транспортування М1068 потбн лише два комплекти коб. 
розри(типи ланцютв 1 комплекта канат указан в табл. задн крплення не потребують скоб. 


Табл.2-3. Специфмащи матералив (деталей) необядних для перевезения нагйвпричепом 

Комплектснов 4 соб, вм 403040-279-4475. Болт, ММ 53050-Ф0бЗОтЬ. Шайба (2, ВН зооовор-авая. тафна (2, мм 
зоо ват залв. [на детал! 19207-13818, мИ-5-2424, Па В, тип лас: Фисуоча скоба  стешдальним 
‘етом, щомае драме оз чо, асю оды, ымальнии роориеним навантименням 122 ооо фунта 
Гимшиалонии проблим чаланзининним 61 сео фучта 


печь 3 мзоюсочиь-аваь, зубная 2 фи прут Оооо фучии бъитчного робочото ненентижтиня 
зноя зжимм ЗМ ззоонизьтаь, ув доймеыл дойм, Фиоще 2 типу, 200 Фуите былечното робочого 


`комлльит ланцоен, ворот 5, бля зовантожения вает тя ном 7зАа маза 
ланцог $ №45000-В0-В85Б, ЗИ пойми х1ОФуЧЬ, Прута 80,5250 фунт бевпечното робочого нивантанении. 


вребыьниы $ М зоориьащь, за деймьа дейма, фывще 4 тис, 000 Фа беечего робочого 


комплект лонцове ворюнт 2, д зовонтажения двоктз во мё7з 


‘ланшюг 2 мммно-во-воь-вавв,з/в доймх 10 ув. груза во, 6250 буниа безлечного робочого навантинения 
взимании 22 5 зэво0:-214746, 58 дойчанИа дей, Фиш 4 тигр, 9200 Фунт овыечного рабочего 


лени 2 а ыы ха фи ленцог 2 вином тоник сам 28505- фунте беижчню робочнь 
аня ря ие рен Ви Ноно 


Вт зажимы а Мао созов-ваваз/ водок 10 Футь груп 0, ВозО фу безлечного робочого мавантаження 
3 детемимииить а пой, фиезщиьетиривиття коду сблодизиня (ВИ) при вихористны 5069} 
4 № збооризатив, 5 5 доймьчуе доймь, Фисщя 4 типу 9250 финув бежечного робочого 


пл помои недвотя Адеутый вирбнта: 


трое зоФут — в3Н40:0-00-=72-954, /2-дойщию даметр, бхаастрижень РС [чезалькы жили уарональна марка стл, 
впчайна планка, табл. Х див. оедеральна слещифиаци пвен-ато, ига коре ато эматкитрос Г вандирт, 
новнальна ранки мцноси в] 20 фунта 


войны. 0 нию иерей, 


дом. О ПЕ 
наазнтаменьаботаний, шо мповдяе з60 геревищу вимоги нераного дриучента оедеральна специеваци 
пеоазо) величина зрутного моменту дорвнюе 55 Фу-фунг [1/2 дюйм) 260 55 фу-фунлв (5Ледойм 


те = МБназолоЗя ал, дей тио роздрныа онатнизоетрунц медирит формы) дню Федерллния 


пристрогдия 2 прктририянаияоуваныя канат повиненори достатньо мщрост, 
натяпваныя канат 


«приминА* Ь. Ланцог в обмовному ощмюетьсл за пробним. 

а. вантажн замини в основному маркиоться эпдно 3 Навантаменыям з6о приблизно в два рази перевищуе 
праны СРО Вашей ва бои бен = безпечне робоче навантанення. Додатон С нчстить таблицю 
виробника мучить на розрив приблизно втрич! перезищуе пд назвою «Метод (дентифизцй для ланцюпо дюймового 
безпечне робоче навантаження. розмру», 
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О 


рис. 2-1. Детальнепреслення скеми ланщиюгового нрупления. Табл.2-3, комплект лвнцоцо, варвнт 15) 
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518-ДЮЙМОВИЙ ЗАЖИМ КАНАТА длЯ 
ВТУЛОК 


втулка 


З-дюймовА вустаНЬ мик 
ЗАЖИМАМИ КАНАТА 


1/2. доймов! ЗАЖИМИ КАНАТА. 
1-дюймовий ТРОС 


Ре вИМКА ДЛЯ ОПОРИ 


рис. 2-2. Детальненресення комплекту канатв для транспортувания ввтомегстралями, (Табл.2-3,варант4) 
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ВС ЛАНЦЮГИ ПИХЕДНАН! ДО. 
ЩО НЕД 
зовншнх вимок дия опор) 


ДВА ЛАНЦЮГИ НА КОЖНУ ЗАДНЮ ТОЧКУ -] ОДИН ЛАНЦЮГ НА КОЖНУ ПЕРЕДНЮ 
ПЛЕН = ТОЧКУ КПЛЕННЯ 
ПОЛОЖЕННЯ ТЗ, ВАСТАНЬ МИ ТЗ: 
Ммм 26 ДОЙМВ ВД ПЕРЕГОРОДКИ ГРИБЛИЗНО 24 ДЮЙМИ 


рис. 23а. Два ТЭтилу М1 призиплен до нимепричеоа 4872А?. Застосовуеться лише для МИЗАЛ, МЗЗА1, 1061, М1ОБАЗ, 
мазА, М1З5АО, МЕТРА, МБ77АЗ, МОСТА, 105911068. В 7 розчуриу дюймах. Табл.2-3, варант2) 
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6) 


Два ланшога на кожный 
По одному ланцожку на задый затянц 
ножнй передний затяжц 


ХХ В 


Ши ©©© 


ПРИМИКА : У5 ланщоги прикрилен до мльця крплення вантажу (в недо зовншнх стйок кузова) 


МАЛЮНОК 2-3Ь. Дез взрынти М113 прикриплен: до М872АЗ. Застосовусться лише для М1АЗА1, 
М!13А2, М106А1, М106А2, М125А1, М125А2, М577А1, М57ТА2, МЭОЗА1, 
№1059, 1 М1068. УГ розмури вказан{ в дюймах. (ТАБЛИЦЯ 2-3} 
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Закритть задню частину переднього ТЗ на 0-. закрутить задню частину заднього т доточок: 
‘образних кльцях М1000; птдйому/затяжка М1000, 


С 69 во 


закрипнь передню чапину передныого тз до Ц закрилньпередню частину заднього т5 до. 
точок грдйому/эвтяячна М100.  центральчих точок крплении, 


ПРИМИКА. Використовуйте чотири 1/2 дюймових ланцога М1000 1 ежмето 50 000 фунтв, щоб закриити задню частину кожного 
мыз. 


Малюнок 2-4. До напвпричепа М1000 прикриплено два ТЗ. Застосовуеться лише для М11ЗА1, 
М133А2, МЗ06АЗ, М1ОбА2, М125А1, 12542, М9О1А1 тэ М1059. Уз! розмри 
вказан! в дюймах. (Таблиця 2-3, варант 3) 
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ы м 2 


<) аа 


м 2 


х 
Розташуйте гусеничний ТЗ, розблоковуючи нш!  „” 


для колес. 


дез ланцюга на кожей заднйй затажц 


а 
СС) ххх 


| хе 


Малонок 2-5 Затажкка вагона на наптепричеп! М172А1. (Таблиця 2-3, варвнт 1) 


Таблиця 2-4. Процедури звтячки для уплення типового перебзника на напьпричет! 


предмет 


Процедура 


`панцикиустяюыи длязанажу  дязазяния аще винористовувати ланцюси та мня належины рейтиниом. Усановть узазначених мк, 


Чсобаио дядю в) 


пелн салевоко тросу 
зе 


Кабель заиоам 


рощ роифоль нодветути} ершетобнеся весело иричю процевутою 
коменррленыя випотовлякться з едоймовоготроса. норотит довнину за позредою максимальна довжина 
рае етжти 10 фута} торт повну петлю зар стою вотона то ишан для чела у зан, му м 
робит пионы мадщрнчием (ыщо дивитиы зови позвашы бути мемет блич до 15° К росе 
просты замка на всанИ 3 дойыйа один #4 одного, Вынорисовите пвдюймов кабельн затискач тайны 
заояоле по чер до миру въ фучфуниь, 


всристовуйе тужи для заст кабелю 3 раны эта. приеднайте до набелю 5/8 доймовий забальний 


втини 
ПРИМИКА 

Гайки затискамю Чедзюймового набелю повинны бути закручем! —— ирупний момент, приклдьйте нрутний момент почеря до обок 
принзйнец на 65 фут-фучне, щоб дости повногйатост на пайок. 


розрив кабелю 536 ВОО фучть. Щоб отримати правильний 
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РОЗ 


дал 3 


КЕРВНИЦТВО 3 ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАЛВНИЦЕЮ 


РОЗДИЛ 1.ЗАГАЛЬНГБДОМОСТ 


ТЗ типу М3 при мансимальнй шириз 105.8 дойме можна 
пранспортувати на @льшося плотфорная баз обмемень | 
сечцими обо робраними. Вагон може мати дерсвяний аб 
палево палубе, стандарт! обо вмкортизован стялкки, Повинм 
бути дп точки крплення, наприклвд, млки снйок або 
анкеры канали дия ланцюга. Буклет 55-1ЭМТМСТЕА, Посник 
по закртленню для транспортування залвницею надае 
додвтнову 1нформацю щодо  заипленню висьнового 
‘обладнання на вагони. КопЕ ще лубливцй можна отримети, 
звернувшись 

Директор 

Йськове управлиння дорожнього руху 

Транспортно-техныне агентство, 

72отнитые ров Вошецагв, Зе 130 


МаиропеМеия, Уд 2606-2574 


УВАГА. 
Коритуйтеся зномотрисою 1 наземными наводаиками 
впродовы навантакання 

УВАГА 


Не дозвюляйе водюо  перевищувти 3 мил за 
(мильлоду (швидисть ходьси) 
розвантаження. 


тодину 
пд час завантажения 00 


РОЗДИЛ 2.ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАЛВНИЦЕЮ 


3-2. вибр вагоне 


Рвноманты вагони можуть перевозити ТЗтипу М113.Утаблиц! 3-1 наведено ощнку залзничних вагонв, достулниху США. 


таблиц з-1. 
вагоны ‘озбливюсн 


еслииьюний мамы, 2 дебывы знмары в 


довжнна ва уча, ширина фучь сталева глубь инороуючий 


`оцнка пагомь 
Комантаы 


ох, зоблонн дожила пала, довжина 5 Фум, ширма 105 фу»  дедить тотрбМ  ланшют, ве не 
Змортиеуючий поглиначий механзы, рты аннеры канали дух поставляеться Бзалничним вагоном 
ито `дереияна палуба. довжица 60 фуча, ширина зол физ, 7ззонни Гидедить 
змортиеуючий поглинаючий мехамань 3/2 дюймов вниеря анали 
дияланцога 
тк дзктилию полуб, довжиия 60 Фуча, ширина 05 футь, 7 тония Пбриедит 
Е НЫ 
т ‘сталека палуба, в9 фуив в довныну, в, фута завширшы, 70 тоны, джорить 
змортюауочий поглинаючий механаы, + дюймов аниерчнанали 
ий ланцюгаз/а доб анкеры нанали рун ланцеха 
пох ‘сталеваталбь, в фуцвздовныну, 55 Фуа завширыни 7атонни, — Пжодить 
`змортизрючий поглинвючий мехамы, 1/3 деймой вннерм анали 
ия ланогь 
т "дерут телуба, довоия в0 фубь ширния зо Фут, 79 темень Гуруодить, веба 7 дойой ленщеги те 
пезтфовыа дереинья толубл, мертвую погтниний мании = Прзюдить мвобыаы 5 деймон хвацеги та 
лье бмузыя 


-Мубти маоть пдравльну аморузацю». 


== Муфти мають лише жорста механыы демпфери. 


33. Пудготовка, 
33-1. Пдготовка до руку залемицею: 
а. Спуаити паливний бак нечверть 


Б. — Видалити смет та бруд згусениць 13 
< Переврте наяемть витомв рщини та усуньте будь- 
8 дефекти, 
4 Переирте вкиулятор. 


® Переконайтеся, що двигун, талька та стики в 
хорошому меамчному стан, р 

1. зымтьвке додаткове обладнання 13 зовншнього 
боку машини, та утримийте Його всерединЕ 

= Закрппь все обладнання всвредиы 
запобити ушкодженню, 


т шов 


з1 
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33-2. спецьльй ыструмципереевыииае вара матераяв длакрлення 


2. Бантажний транспортер МБЗВАТ Зыиать тент та `ОБЕРЕЖНО, 


`дугитента! закрийть Бо всерединвантежного вддуленни. 


ь. — Мнометний 


тв занрпть к всередин транспортера. 
& Та МаазАз + М7З0А2. Постиоте норобиу передач у 


полотения ЗЕ. 


Задня рампа транспортер серИ МТТ виметие спещельно 


трепорер МобЛобАТ. Зымть прауотовки, щобзапобнти падунию т частранепортуванки, 
оопорну плитута елементи моста ззовшых вЧсць зберуання 1нстручц див удодатку Е. 


примпил 


Устаткувания для нерованих ракет М730А2 мае три стоки 
узадыйй частим. Тому для нього потрно на два троси або 


4 13 М1068 Необдм лише ды: збрки скоб. Для `ланцюпв бльше, ни зазначено в таблиц} 3-2. 
заднфхкиплень, скоби не потибыЕ 


34. Процедури завантаження: 


ПРИМПКА 


Дот винорстания на зальничному транспорт кыплення для 


>. Мотервли, Вантамовбаравник повинен постовити озитану повины мати маркувания В зазначенили 
мотерьли Блу Троиспортузония то базпечного робочого навантаженыя. 


необндн 


крилення на вагон} янцо ветони э ленщоговим 
`крпленням недостуры. Таблиця 3-2 мстить списки 
необхдних матерале. м надае чотири рзм 


Таблиця 3-2. Специфкаци матервл для перевезення вагоном 


пруди Нине ОЕ 
Копвстоков` 2 ОБ НЗ ВОТ ЗЗОБОНОЕТОТУ ай 
нано <о-воозиыал. гайнарЬ ам 530-00-з-3428. див. «шосее роди, таблиц 2-3 ия лы детально 
параши 
бен лоно горат рые 2} Зои тронеи зособузакомю та 2000 2530 орт 
ланшг 8 нзманоо-чаз зв, в доймах а зу физ, лас 70 берпенне робоче навантанения ввоофузт 


‘ланцюг 


Нзево- оао, вуа пойма поймано д змеи, 309 Фукнь безтвчие робош навител 


збрмо лоицога гаровт фе 3-1 Вл тромепорту евною 58 15 000 8025000 фунт 
ПАН -оо-воз-вабв,з/в доймах 10 фут, ила во, безтечна робота 250 фунта 


145Н390-0:-2:3-5746; 3/8 дойна-ы/2 дойма, тит ызвеуном,9200 Фунт овзтечно роботи мзваитонення 


= 


Кобель зтиоам 


дома 


пристротдия 


трое 


роб 
ово 


варантз, диятрансторту зато 5815000 р25 Одофунте 


оафути м5Н3010-0-769-4364, 57 рой диметр, ох 19 трижень тс нешален жили) уаршоналена марка телу 


ры 


пень тобрныя ® едерил 


таня ПАУ, Иоан праиныя жаре (8 52 200 
РАБО СО-3дз дал, 5/6 дойма, тит, однобдельний, [надний зажим стозБу бо такий, ний кдтовдзе бо 
перевищуе Федеральму стезионаамо ЗАО иле 1 Здатит чрутмого моменту дорвное 25 Фут фунт 


84050 -00431-6058, 5/5 дюфиуь лит, ванна розрвне оальна онструн [Диритий малюной) ведеральа 
стевибмаця "Рав 


приорий дия натиу кабелю достатных вщноси. 


вараыта, я транспортвною 2500 дз 30 соофума 


128 МЕНА о-з7р-авав, з/з дойна. даметр,6х19 тринень мтс {незвленый мили} 


7" зррооналеня мария сз, звичафыя плана, таблиця Х веднральна слецифнаця поза, номнальна 55 25 
оо фучта 
пнымаозо о-ва чала дюйыа) 
= шнааловотая ма(а/здюдыы 
10 Ти ориобвиа, чета дрогяного рока (небуйний пежо стозьу або ний, ный жррожрае бо перчиищии 
Е И о нерв еее НД п р 
заре 
36 изм озоаоэва-аь. 2 дюйма тип И, ваныа розрьна свальна ностунци Ыдиримй —— малонок 


"оедеральна слешифнацигр15276, 
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Таблиця 3-2. Продоычення 


збелю 


пиломатерал номе} 2-х4- 


Прист рлянатямванняжабелю достттьоти/шясст 


вломуюнтматераля 


оная диласаа6о порбнянопряме зерно без дефение матерьлу оздеральна 


дейм. золы инт — слешбмашямыч-7 
2х дойм, олыфий фунт 
кв вой полый фунт 
ха дойм олыфый фунт 

ел виадний, стлевий, плосиоиоловий, пофчвнй эбо эцементннм пекритям, ия према) 
Ро во еедерально стима тет. 


Варант 1: 1 ланцюг, 
1 стяжка для вантажу, 


вар!ант 2: 2 ланцюги, 
1 стяжка для 
завантаження 


малюнок 3-1. Деталь сем стяжки ланцюга. (Таблиця 3-2, номплек" ланцюйв, варант 112) 


Завантаження. Встановть транспортер у причне 
положення на вом: використовуючи кран 
достатные вантажотийомност (див. п. 2.5), або 
завантежте транепортери на вагон, якщо & 
врповбна рампа. Розтвшлийте транспортер таким 
заном, щоб Було достатныо точок для нрплания до. 

вагона. Трачспортери товин стояти в одному 
напрямку, мк ними маебути проспр не меншел0 

дюйм, э мик тальзчвним колесом та передньою 
‘асиною транспортера — 6 дюйм. 


тблиш 33 
транспортера шо виникають пуд час звичайних зальничних 
перевезеннях 


Не встановлюйте ручн галька на транспортер. Вотвновь 
ваел, перемикання передач в нейтральне положення, 
Загальне обеження навантаження (параграфи 1-4) 
утричГ перешщуе ©\МУ перезника на АЕ, розди 1 
'Загальнихправил, шо регулоють завантаження у вагони 
эдкритим верхом. 


< Санки та блокування. На калюнках 3-2, 3-3, 3415 
заведено Пнсрунцй щодо  утримання 
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транспорний зас ватою е1д 15 000 4025000 фунив. 
Використовуйте чотири 5/8-дюймов! кабел! (два спереду, два з заду) 


транспортний засю вагою в! 25 000 до 30 000 фунтв. 
Використовуйте вм 1/2-дюймових кабелЕ (чотири_спереду, чотири ззаду). 
Не перетинайте кабель 


Використовуйте два 1/2-дюймов! набел! 
для кожного круплення 


Малонок 3-2. Блокування та куплена ТЗ до вагону 


з4 
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Блокування для передньо! Блокувания задньотчастини 
частини транспортного засобу транспортногозасобу 


М м 
м „ЛА 


Прибийте ды внутйший частини тром 12-0 цряхами через кожкиу протилелчту сторону. Прибийте зовнйш частини довнутршях 
мсцо чотирма цаяхании 12-0 3 конного боку. Помбеить ножен блон напроти потрЕбной тусеицу зафисуйте п’яту блоку деома 30-2 
цвяхами. Носок привийте з кожжно! сторони олоку двома цеяхами 40-0. 


2х8" 
{4 [луки 


2хвх 14" 


задня 
прдкладка 


2х4" х 24° 


7х4" х24" 


Розташуйте пиломотервли 2" х 6" х 14" хресгнавхрест др пяти передны 1 задны панладок 1 прибийте др прулоги зотомовия 
отирма цвяжми 205. Прибийте верхмочастину до ниичнь частини таким ле чином. Пометть один 2" 4" х 24" пилометерл на 
ноначй стором перем заду нолодон Гприбийте догулоги зтомобия чотирма 20 цвяхами, 


‘сторона бломуючого пристрою. 


2х4" х 102" 


Розташуйте поздовиччьо до зооншнь сторони кожной гусениц то прибийте до прлоги зетомобия 20-0 целжани на вддетач 
приблизно В дюйм. Такимиче чичом. прибийте верхчю честину до пиячньотчестини. 


Малонок 3-3. ДеталИ блокування вагон УЧ розири вкззан! в доймах 


з5 


лы 
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зажими КАНАТА 


СТАНЬ МОКЗАЖИМАМИ КАНАТА, ` 


ие з 
г зи 


втулка кишеня ля коли 


Малонок 3-4. Деталь тросового вузла для заленичного транспорту. Паблиця 3-2 1таблиця 33) 


"Тоблиця 3-3. Процедури сягнення длязанипления Т3 на бортових вагонах (рис.3-1) 


процедура 


анцотовгсянни 


этим 


`всзновть у анзозних ибсция. Кбъеть зжористовуваних лачнопа буде заленати жд розмрумнося ланцега 
`викоржстовуйте ве ланцога, ме 010-00-803-6558, го два нанокну вантажну эвизку або вам ланцогв, изм 
01090434645, поодномуна нонну вантажну зе яз, 


коми пролом виготовлиеться 2 ормого ашетья роки Чотири 5/8 пеймевия позы петьбы рул ТЗ взтю в. 
а5ебодо25 сво фута, поодый примой сны. вам +] деймовыи проси петь дитя зоо 35 соло 
нЕ по нем ото поронц, Ден тет еНь аа 
“узы творит позу петлю м стжыо витона та кишеное дия оне У атом Нут лм трения та вагоны 
‘майшичиком [якио дивытися эбоку) повинен бут якомог бтижчим до 45° КНЦ троса повинны. переиыти 
принаймм 24 дюйми. нагятнть тросза допомотю двох Фнстода та злонного натягувча троса 


диз добмовоготроса, з/-доймовнанатьй замими на врет дюйм один а одно. по черизазяуйе 
саннынмуина 5 бут фунтв. для /Бдойы. тросу, ЗУБдойы. пана зажимина вдетан 3 а дойма. почеря 
затягйте айни манмум до35 фут фунть. 


зикориктовуйте втулки дня занисту адьлюо д изжихнина, принт дозанату за допомогою канатних зажим 
(ааними э/едройма ка улнахз/2 доймата зажими з/з подаче на втулиая 7 дейми, 


з6 
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 ПРИМИНА 


Щоб забезпечити повну робочу минть кабельног петл ПРИМПКА 
тайки кабельного зажиму необждно затягнути щонайменше: 

65 фи-фунтв на1/2 дюйм. зажимы тайки: 95 футфунтв на 
5/8 дойм. зажимнтайки, 


використовуйтескему звбивання цьякь у шеховому порядку, 
поли пиломатерали абонлеений брусприбивають до 
пшдроги вагона. Вдрегулюйте малючок цвяав так, шроценх, 
ПРИМИНА що проходить кизь шиаток пиломатералу, не вбивався в 


Щоб зобезпечити належний крутий момент, приклздайте > а о 


прутний момент поетапно др обожгайок почеры. 


эт 
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РОЗДИЛ 4. 
ТРАНСПОРТУВАННЯ МОРЕМ 


4-1. Зэгпольн ыдомосн 


41 ЗАГАЛЬН/ ВДОМОСП. 


13 типу М3 можуть перевозиись морським транспортомне 
борту Ольшоси вантажних суден або суднамиролкереми. 
судна повины мати вдловды! точки крплення, там як кльця 
«0» 00 ланцигоы крпильм! аннера. Брошура МИМСТЕА 55-1 
ервництвоз пдйому на морських причелах, митить додаткову 
1нформацю про пайом вйсьнового обладнання. Примурники 
ще публнацй можна отранати, вернувшись до: 

‘Директор 

Вйсьновеуправлиння дорожнього руху транепортно- 

ТЕКНМНЕ ЗГЕНТСВОАТИМЕ МТТЕТЯ 

2отьттые звоай: Вошеуага, Зыте 130 

Маироп:Меия, МА 23506-2574 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 


Пд час роботи в трюмах ролкеыв завжди ность захисм 
навушнини (пробки) 


ПРИМПКА 


Перерте весь ТЗ. щоб перекочетися, 
предмети належним чином зверплен. 


ПРИМПКА 


що ва} незакыплен! 


Не дозволяйте транспорту персищувьти 3 мугод, пывидмсть 
ходьби) пдчас завантаження а0о розвантаження 


ПРИМПКА 


пдчас вантамногрозвантажувальних оперзцй судна мати д. 
рукою вогнегасники. 


42. ВЕВЛЕКА 


в. Окмзагельних примпок щодо безпеки в параграфах. 
18 тв «Затереження», «Попередження» та «Примпки» в 
цьому розшл, для морського транспорту застосовиються такт 
заходи безпеки. 


Ь. Замовляючи транспорты! засоби для транспортування, 
повдомити перевзника якщо разом {В предметом 
транспортуються боеприпасиабо вибухека. Дотримання АЕ 55 
228, параграфи 2-7, = обов’язковим. 


< — Колиузовншни канктрак МОбАЗна 141059 Е паливо 
360 випаровування, злийтета продуйте бак до одни: чверт, 


&  Боеприпасита транспорте засоби будуть оброблатисл 
то збериатисл врпошдно до Коденсу федеральник правил, 
РоздИ 49, Траиспортування, пиностини 176-761 176.905. Там 
‘сам норми мияться 1 в Тариф № 32 на 13 для перевезення 
води 860 в ПОточному ВиПуСКУ цього тарифу. 


® Перед виорисанням перейрте обладнання т 
спорпдмения судна 


|, ЗАВАНТАЖЕННЯ НА МОРСЬКЕ СУДНО. 


43. ПдготОвКА. 
`Заповыть бо спороннь паливний бак доодме черт две 
перавезень ролкорами. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
задня рамла т3 серимьт7 винагаеслецально готовки, що 
запобити И падинню гид час транспортування. 1нструкци див. у 
`додатнуЕ. 

ПРИМПКА 

Через обменену вентиляшю вантажного трюму на бльшост 
вантажних судах вимагаеться, щоб паливч/ бани були заповнем 
не Бльше, на одну чварть 


д. ПРОЦЕДУРИ ЗАВАНТАЖЕННЯ 


в. Метерали Коли оно, обладиане ланцогом, 
недоступне, вантаковдправник повинен надати матервли для 
коплення. Загальне обмеження навантамення (параграфи 1-4) 
добвное 1.2-вратй ман! транспортного засобу. Таблица 4—1 
масить перелк матераль, необдних для моргького 
пранспортуванни. 


ПРИМИКА 


лише дун М1068 потром| да кочпленти скоб. для задых 
нрлень скоби не потрень 
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прдит мт те 
паяжия < сы менизоолутаить роман езаеотооототь шайба нон вузов п, 

м во заза либо пталзьотфорьн из роз тоски абльца 13] 

коизовит ромрст као 1 
‘ланщее #  изналоо-вов-вавь а/к дейчах 10 фута рута 5020 фунта безтечного робочого маантамения 
Ни 2 зов ва лава, лтитуеаОО фот белеет робонио нотзитони 
ео тонов оплот нодостутью орбит? 
трее влвьшво_ №5440:040-272-в945, 2 додми гоащеной плов ал сх 19 сердечнииа  залзнию дроту, 
‘ель = номмальнаграниця маноси 23000 фунта; оедеральна стешифнаци РЯ 430 

павел тоске из одинарной изатний зажим МЕН ООО ЗаЗ-НН, ЙЕ дада) [онжьу-— пони длинах 
одеры < нробаиеиьботния шо врроврре або перевяци вии ераното роумент седел 
злавы ео ермащи та 
вурылдоы > пазов ти Пу роздиен овольни контру едут" форми) оедеральня 

сеифиащя тете 
пристрогдия нзягування + пркрядиянгмучнния обе достаю мщьос 


6. Нвантьження. ПОмЧЕИТЬ тречепортер у положення, 
'зазначенеу план! навантаження, щоб було достатньо 
точок круплення. Поставте стоячкове гальмо та 
переведть коробку передачу нейтральне положення. 
Вщ’еднайте батарею вдразу пля розмищення 


тренспортере но борту корабля, Для М11ЗА та М730А? 
встановть коробку передач у положення 5. 


= Крипбльм! системи У таблиц! 4-2 наведено!нетрукци 
щодо стримування транспортеру ыд сил противника 
пдчас проведення операци на мор! 


Таблиця 4-2. Процедура беэпечного нризлення транспортеру пд час транепортування утрюм! судна. 


ры 


Процедура 


Крвлення ланцояв ети) 


Зсзкоянь 7 зезание ых Кряк вирясовиани анцоЕ буде злежати Е розатру хвяцот: 


висоистовуйте вм лань, М5М 4010-00-ВОБ-ВЕЗВ, ПО двд для кожного станното приборо для ланшоте 
первгреспть двзтроси на переднй заднй соронах носи 


пез здроту(петрбыь +) 


конь мрпленыы виочовлистьыя 2 орного тру резарем 33 дони. довыииа за потвебоо. утпорть севну 


етло мы прплвмылыы для траыетертеру та нерабля кух мы трееныи та тату надо дивитисл звону тури] 
‘изв бути яномогя блинче до 45° перековснть троси на переднй | заднй часиы! транслонтеру. Кш тросв 
повунн! слипадати принаймы! 22 дюны, Назяонрь трос за допомогою двох затисиача для тросу та злонного 
присрою дия натяування ланцетазбо пу днайе 


проедрн затиеничрна ртом 3 дюйма один одно милоналано. Вихористовуйия Ззоймоннибельн 


тете зерен мам до 28 фунта 


вт 
эатятыть фото мымум до 35 Фунт 


висристовуйе зтулми для захисту кабелю 1 раых зп. Приеднайте до набълю кабльний затикнач т.т 


ПРИМПКА 


Методи, описан! в цьому розди для пайому та закплення 
транспортних засобв, & рекомендованими процедурами 
Можия використовузяти В 1нш методи транспортунамыя та 
закрпления, ющо вони забезпечують безпачну 


 доетоку безпошкоднез 


за умовы, 


ПРИМПКА 


ео зробити повну рооочу кадельну петлю (мцнкть, 1/2 
дойми) затиснть тайки як мныум до 65 фунтв. Щоб 
Забезпецити належний криний момент, виконуйте вруний 
момент поетално на обох тайнах почерз, 


45. Пдйомнй опервцй 

Для завантаження на судно необидно пдняти транспортер на 
борт норабля. Судно та берегов! крани зазвичай ощыюються в 
`довпитоннах (ТОМ, 2240 фуниа те/бо метричних тоннах (1, 
1000 логрем. Ду найму транспортного засобу необщдний. 
нрзн1 пропи озитемотайомыистю не менше 131128 [ТОМ эбо 
28 650 фично) 


 ОБЕРЕЖНО, 


‘Операци пудйому краном в небезлечн! за своею природою. Не 
‘сте туд пуднятими навантаженнями. 
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ульшсть пдйомних засо61М113 розташован биля верху повержонь ТЗ, по одному не пожний кут. Не 
малюнках 4—1 та 4-2 показан типов! конфиураци пайому рзних М113. 


пдйомний 
еб 


1-34 Ахав 
(4точни) 


Малюнок 4-1. Пдйомний кран для 3 М113А2 


помплектетроп 
вантажотдйомнистю 17 т 


т мАхв ва 
"2 точки) 


2 зв 


стандарта широка фланцесь бтошии) 
пИайомно бално довлиною9 —— СПОСОБИ ПДЙОМУ 3 ВАНТАЖЕМ 


футв 


1х3. 91/27. 
точки) 


17 0Ах9"7.516 Е 
точки) —_ 


пудйомний зас1б) 


СПОСОБИ Г!ДЙОМУ БЕЗ ВАНТАЖУ 


мелючок 4-2. Пйомний кран для ТЗ М548, 5АВАЛ, 1015, М1015А1. 


аз 
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РОЗДЛ 5 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОВИТРЯМ 


1ЗАГАЛЬНГ ВДОМОСТ 


51 Загальн вбдомоси 
`транспортназасоби можуть перевозитися на борту лпама с-1з0, 
С14 С. Вддл сидноплавства повинен переконатися, що 13 
нвлежним чином пудготовлент доповтряного транспортування, 
перш нркдосяти району сортування. Транспортний парозди 
буде допомагати нервнику завантеження/ектажу лака у 
завантаженм 18 крплены ТЗ Пидготовлений_ кергвником 
Завантаження план завантажения для фантичнот чей лака 
визначатиме обменення завантаения, семи коплення та 
напасть мець для вРбськовослунбояще 


ПРИМПКА 
лишем10вА1, 113, МИЗАТТМ55Т можуть буш десантовам 
за допоною системи ПАРЕЗ (смсеми парашитного 
`десантування з мало/висоти) 

пРИМПкА 


"Пльки 13, М113А1 | 4667 пристосовам до використання 
систеи викидання вантаже СУАО (оисеми 3 низьною 
швидисто повтряного падиння) 
5-2. Безпека, 

`Онрмзагальних примбток щодо безпени в парзграфах 1-6 та 
«Застерамения», «Попередиенна» та «Примнних в цьому 


роздйм, для понпрялого транспорт звстосовуютьсятьм заходи 
безпеки. 


з. Пачееробти но эвльцих персонал повинен носити 
`засоби захисту вух(оотички) 


ь. Па час вантажно-розвантанувальних операшй лизка 
повинн бути легко достуты! вогнегасники. 


< Максимальна швидисть ТЗ в межах 25 фупвей будь. 
„Аного пака становить 5 миль/год. На вантажних рамлах вбо 
всередин лака швиднсть ТЗ не повиниа перевищивети 3 
мильйгод. 

< Персонал не повинен заправляти 00 1ншим чином 
`обслуговувати ТЗ уменах 50 фупв ВИ лтака. 


=. Полиом бани системи вогчеметно э6рор ветановленот 
ва М132 | МЕЗ2АЬ, повинм би спорожиен та продуц, як 
звзнеченов параграф 4-25. 


53. Небезпечиитерали 


Вдправники пович: надати письмове повдомлення перед 
вправкою небезпечних во шеиливих матервле на борту 
зйськових 262 юнтрактник лламв Мастерства оборони. 
Детал описан в ТМ 38-25/АРВ 71-4, ПОготовка небезпечних 
матерюлв для вбськового повттряного перевезення та СРВ. 
49. 


ИТРАНСПОРТ ВАНТАЖНИМ ЛПАКОМ 


54. Ваатамыий изн ВВС США 


ТЗ сертифковам для повпраних перевезень на борту лиан 
{С130,С-1411С5. Загальне обмеження навантаження становить 
83 рази вд повно! маси ТЗ в прямому напрамну (вдмосно 
‘лака 11 1/2 рази мдповной маси ТЗ в кормовому та боковому 
напраинах. Вертикальне обменения навантежения дорвное 
подейАый вы Та, 


тЗможна перевозити на борту нана С-17. Коли застосовустьса 
С17, ВВС США серифиують ТВ дит  повтрлного 
пронспортування на борту лана 


Пльки для Шлей попереднього планування в таблиц 54 
наведем максималь розмри корисного вантану та 
зарактерыстики вам. Комм того, мае бум передбачено простр 
дл проходу крплень 


Таблиця 5-1. Обмеження габарит  максимальногвеги лязка 


лек — бий) `ширинатдюйму `довина (дюйм) Вага (фунт 
а № 107 80 3.800 
са 1 за 1.090 6.500 
5 155 215 тва 291,0со 
©17 342 204 2 172.200 
55. Лиакарит США повтряних суден. 

12 перевищують обмемения 2 роммром 1 виою дм 57. Пбдготовка 


празспортуваня лиаками арм США, ТЗ танолх перевищують 
`обмемення за розыром для внуршньго транспортувания та 
‘обменення ваги для зовншныого дйому гелноптерами арии 
ашА. 

55. пани цивбльморезервьо авацй (СВАР) 


ТЗ перевищуе характеристики по висот тв/з6о ширим вех 


57-1. Заальниприготувания: 
а. спорожытьпаливний овк на три чверт: 
Ь.  ззкронь а незакрюленй предмети всерадинита 


© Выдалть все омитя та бруд эгусениць 1. 
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3 перерте наявнсть витона Один та усуньте дефекти. 


© Закроть акумуиятор. 


Г. Перерие двигуи, крплення, 
переоветися, що коки В хорошому механйчномиу ста 


полые т щоб 


8 Познале вагу виправлення та розташування центру 
балансу зобохбонв та 


57-2. Свещальм пйдготовч! роботи транспорту до повпрячого 
перевезення: 

а. М106, моб: 1 МаОбА. Завипнь опорну плиту для 
1о7чим мномету всередим 13. 


ь. М54В 1 МЕВАТ. Ззирипь дии тент Г твит оеередин 
та 


© МЫ, МЕТА 1 МЕТА. ЭНмрь антенн подовжувач 
та захисм щитки, щоб зменшити ТЗ. Заднйй пандус вимагае 
спещальныг пуготовки, щоб запобити паднню пд час 
пранепортування Лнструкцй див. Удодатку Е 


3 мою М Ат М 98. Зменыть висту ТЗ для 
транспортування на лизках С-1301©-141, знявши броньований 
пришлз верхньс! частини пусково установки ТОМ! збоголовки 
нашлювання. Приши з широким полем. огляду (ММЕОУ) також 
повинен бути знятий (квалЮжованим фаецем  управлння 


вогнем) Додятк О мстить датальм процедуи дл 
переведены високого в ниже положення 
= №1068. зымть антены подовкува та закиом 


нолення, допомжний блок живлення та ниплення села на 
тент, щоб зменшити ной донайнинчь? кон фура" 


57-3. мструици В завантажения 


=. Метал частини пкениць ТВ не повиный торвотисл 
ввитаюнной рымли во пдлоги заитаякного врену, Тривала 
‘емплузтаци ТО призводить до того, що гиков полодки 


пикениць вдколюються, трежаються та зношиоться, таким 
чином укуваюни захист гумових накладок | дозволяючи 
‹талевим пусеничним накладкам вдарятися об поверхню. Тому 
пд час завантаження та розвантаження ТЗ завжди потрбно 
використовувати крилення Використовуйте пиломатервли 
розшром 2 ка 12 дейыв щоб створити два ряди опер 
шириною 34 дойни, роэташованих на идетем! Мдпойдно др 
пкениць ТВ Висту пзитамо монна дыцо эменшити за 
‘допомогою фанервихопор розмром 3/4 дюн вбо 1/2 дюйма 
Замсть 2 па 12 доймь. Покладнь опори в нижочього ищи 
розширення рампи лиана у вантвяччий ву таким чином, щоб 
при знаходмены 13 в привязному положены гусениц 
Знаходилия вв опор. Закрпления  забезпечуеться 
транпорним — пирощиюм 260  заходами по 
вантажоперевезенню, 


Ъ. Помень коробну передач у нейтральне полоення 1 
вавновть стоянкове Гальмо пля того, як ТЗ буде розмщено 
в борту лака. 


< коефщени (назантамены) — дм 
ывймольно прийнятних умов (вказаних для базпени опонута 
посомирв у раз ночтрольовано оворийно посади) зазночен у 
обповдник аыщйних техчних приписьх (ТО 16549, ТО 16 
1з0д-этато 1с-зашА-эу. 77 


обещания 


а ды МЫзАЗ 1 МУЗА переведиь передачу в 
положення (51) блокування рульсвого узравлына. 
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ДОДАТОК А 
Таблиц! конвертування систем мйр 


А-1. Загальн метричи снорочения 


тм в Нлограм 
вы - Нлометр 

матрична тонна 

А2.ЛЫмнамра 

1миля= 1609.35 м ани 0.6214 мил 

1 од ола 1м-10936 прав 

1фи- 0,3048 1м= 3.2808 футь 

1 дойм= 00254 1м- 393700 дюйм. 


1м=10дм= 10см. 


11 фиг 0.929 на м 
1. дойм- 00065 нм 


А4. Кубннамра. 


1юбярд= 076455 кубм бы =1319бярд 
15. фуо- 0.02881 куб.м 1ибм- 35,30 ну фуь 

1 нуб. дюйм = 0000015 куб.м дну. 61 023 уб. дюйм, 
А5 Вага 

1тоннь - 1 Короткатоко - 907/185 н"-2000$ — 1фунт-о45359кг 

1 довга тона = 2240 ф=1,0605$ = 1015.05 кг 1т=2204,52 фунта 
1н-2.2046фунта 1т=1000 г 


Аб Наступнйспрощенкосфиценти перегорсння мають точь улкеах2 вддсотийа ия шеидких обчислены: 


. Дюйми в сантиметри — помножте люйми на 10 тподить на 4. 
5 Ярдивметри - помножте прди на 1 роздть на 10. 
© Мил в киометри — помможте ту на 81 подряйь на 5. 
& Фрти окрограми - помионте фунти на 51 роздуявь на11. 
О 
використовуеться метрична система. Розы1ри пиломатералв округлюються до 1/2 см 


в. Пилометервли. 
2 дойми х 4 дюйм хбыана довчина = Зсмх 10см х бана дрвнина 
1 доймх 6 дюйм х бажана довжина 2,5 сих 15 сих бажана довжина 6 дюймех 8 дойна х банана довжина 15 
‘мха смх озжана довжина 1 дюйм х 12дюймвх овжана довжина = 2,5смх 0 см хозжана довжина 

|, трос. Округлть до настулного слышого лого мии доступних розмрв троса 


5/8 дюйма. Даметр = 158 ми, даметр 
3/4 дюйма. дгвметр = 190 мм драметр 
7/8 дюйщв двметр =22.2 мм, даметр 
1 дойм. деметр = 254 мм даметр 
11 дойма деметр=317 мм, даметр. 
11/2 дойма. двметр - 38.1 дематр 


< Дт: №8 вудлалений (дзметр 11/64 дюйма). 
`розмр троса. 


вметр4.37 мм. Онрилть до наступного булшого цулогомм доступних 
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ДОДАТОК Б 


Посилання 


в-1. Армйсьн! настанови (АН) 
55-29 Операци ВЙсьоВОГО НОНВОЮ С Континентельно частинисша. 
55-80 Автомалетрали для нащональног оборони 
55-162 Дозволи на йськов перемщення негабаритних, важких абойнших спецальних вантажцв на дорогах загального 
хорисування у США 
55-355 Оборонн! правила управлння трафном 
70-44 [нженерне забезпечення перевезены МО 
70-47 юенерне забезпечення перевезень 
1745-1 Панування армййських матервл для вдвантаження та збертанна 
8-2. Польов! пюбоники (ПП) 


534 Польов дам нженере: 
536 Розвдка Гкласифиаци маририу 
55-15 Дошиков! дам про транспорт 
8517 Поабиин ноординоторв оперьчй на термнал 
8-3. Болетен про постачания (БП) 
70020 Прийнхи зрывюни предмети, вафбран! для звториза Список пункть, пролк подомиллетьсл 
8-4. Тесёчий бюлетем! (ТБ) 


5546-: Ствндарты характеристики (рознчри, вагата об’еы) для транспортуоання о1йськових ТЭ тэ ншого зовншньогорВ 
нодмрню вагою обладивння 
8.5. Текйчи! подбники (ТП) 


38236 (АГР71-6) Паготовко вантьнну до оороперсосовнкя 
38-250 (АГА 71-4) Упановлата поводизення эматерелани ПДдуотовка пебезпечних магии дия ыйсвкового повтряного 
перевезення 
55-500 Характеристики та дам! морського обладнання 
55-2200-001-12 Кервництво щодо транспортабельност, застосування олокуючих кртильнихтв стяжних матервли для 
Залзничного транспорту 

в.5. Подбники ВПС 
ТО1-5А-9 ыструкий В завентаження, лени ВПС США серё С-5 
ОСЛО Инструкит 5 завантажения,лизни ВПС США сер ©1130. 

ТОС-1416-9 1нструнцИ  завантаження, лаки ВПС США серп С-141 


87. вый публмаци 


з. Кодекс федерального регулювання, Розди 49 — Транспортн(частини, 107-179 1 Розди 46 — Доставка, Частина 
145 

Доступноз: ди донущентаци, друкары! уряду США, Вашинтон, округ Колумби, 20402 

5. Асошацй американськизальниць Правила регуловання завантаження товар! наавтомобуии та причепахз 
‘виритим верхом 

оздуя № | Загальм! правила 

Рози: № 5_ Правила эавантамення матервль Мыстерства оборони на зоточобу э диритим верном, 

< тм55- 3930-65014. 

`Достунний- Асощещя эмерикансьних залрниць 50Р егсет, МАМ 

вошинтон, онри Колумов, 2001-1564 

а.4нетранспортне командування, Орошура 55-2 ‚ПОдоник по закрилечню длятранспорлування залницею 
`Досупноз: Командир 1-гоагентства нонтролю за перевезеннями 

"АТН: АЕИТАЗМСА-ТА 

АРО Нью-Йорк 0951-4000 
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ДОДАТОК С 
Методи {дентиф/кацй ланцюнв за дюймовим роз! 

Биробник Киесузо — Клзеуау лесу Юкио — Сзлевийстлеь блещельний 
Ао СЕ Ге АВА 
ВонтазегТВИог ВТС ВТР ТАС 

ГС 
Сатовей та сен я САС) сев 

р 
ити МаИнлст смс “амунт ис — СМоНКвЮ 

го гб ето 
ав ЕЕ "саге ‘све ое 
1абеде РЕ Мог мо _— ВоВ 
Мода РОБ Е РРАТВ 
Реепезз РЕ РН р. 8. 
Ропес 2. Н.НАВОО оГВЕ 
Табу МЕКву амкликн_ мк тАК8: 
Тотагё, Зву т та т 


Но кп от ААЯ 89 


ор 
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ДОДАТОК Д 

Вимоги щодо переведення М981, М901, М901А1 (1Т\/) аипсвег 1 стандартно? 
конфиураци до конфиурацй при транспортуванн! { навпаки з переведенням до 
стандартно! конфиурац: 


ПРИМИКА 
Цей додаток. взято 37 специизыТ системи №901 (ТУ. Усоди, де цитуеться М0. нформашя стосуеться МФОТАЛ 1 М881. Якшо 
транспортний зв96 4901 вже перебузаев транспортый контуры (вбо «низька укладка»), дотримуйтесь процедури, описано! в 
параграф 6. ‘щоб зменшити висоту транспортного засобу для транспортування на лтаках С-180 або ©-141 Однак, якщо М901 
знаходитьслу стандартыйй робочИй [ао «висока уладказ) конфгурацТ, виконайте вс! роки я цьому додятку др параграфа 7.Див 
Щоб зменшити затальну висоту транспортного засобу М901, виконайте тан! дЕ: Поставте пускову установку у. вертикальне 
положення. Прокечайте систему виловино до параграфа 1 Зниить кронштейни для эбертання зидно з параграфом 2! перейвть 
`допункту 8 
1-1. процедура проначування Пдравлыного тиску: 

2. Подйте живлення на бшлу эвичайним способом, щоб рознетити пускову уктановну у пертинальному положен на 
зиму 1800 (звернено назэду 

Ь. — Вктзновть перекикач ЕМЕВ РИА/АВАРЙНЕ ЖИВЛЕННЯ у положення УР РОЗТОК/ВЕРХНЯ ПОЗИЦЯ, 

< перемщуйте ручний контролер вгорута внизу вусоп, поки пускова установкане припинить рух 

8 Базновнь перемикаы ТИАВЕТ РОМЕРИЖИВЛЕННЯ БАШТИ у положення ОЕУВИКЛ, з позы встановйь перемикая ЕМЕЙ 
РАТИАВАРЙНЕЖИВЛЕНЯ У полочания ОРУВИКЛ, 

=  Переконайтеся, що МОНТАЖНАУКСАТОРИ задям. Якщо м, повторть кроки дз до 4, щоб переконатися, що монтаж 
`Фисатори залишаються задними. 

т. пдтримуйте передночастину пусковогустановки за допомогою двох -образних затискачв {№5 5122-00-203-5431) 1 двох 
крплень 224, як показано на малонку 0-1. 
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тм 55-2350-224-14. 


1-2. няни кромштейнйь для эберианняг 


'Шоб опустити пускову установку донайнинчогоможливого реня, знйыть кронитейни для збертаннязидно з малюнком р-2 та 
фо 5 


деталью 


Детальс 


Малюнок -2 МЗ01 переобладнання транспортного засобу транспортування) (Арни 1 э3) 


тм 55-2350-224-14. 


ДЕТАЛЬ Д 


МалонокО-2. 4901 переобладнання транспортного засобу пранспортування) (Арним 3 3 3) 
1-3. Леенда до малюниа 0-2: 

Болт(а) 

Склоомивач (4) 

Стопортна шзйба4) 
Прдйомно опускний пристй 
Болт (2) 

айва (2) 

(топор похдногоположення 
Болт (2) 

Шайба (2) 

 Шайва (2) 

муфта (2) 

Бампер 


ВЕБ аььы 
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13 Покладка 
14 Колодка 

15. Болт(6) 

16. Шайсз (6) 

37. Монтажний нронытейн бампера 
18. Болт?) 

19. шайва (7) 

20. Телескоп широкого огляду 

21. КришкапА 


а. Малонок 02, мзо1 Перетворення транспортного засосу транспортування) (Арки 133) 
Б. Малонок 0-2, М1 Перетворення транспортного засобу (трачспортування) (Аркуш 2 3) 
< МалонокО-2, МЧ: Перетворення транспортного засобу (транспортування) (дркуш 3) 
0-5 Процедура знатя брекета 


а. зымтьаболи (0,4 шйби 3,4 опоры шейби 2) опору пусковотустановни (4. Повторть для ншотсторони 

Ь. — Ззаинысторони монтжного кронштейна нить боли (5), 2шайби (6) та упор для унладання (7. Повторть для ншо 
«пороки. 

< Зымть2 боли (8) Эшйви 2 тайки (11) Эшейби 1). бампер (12) прокладну (18). Повторнь для ншо сторони. 

8 Нонебть вытиноройну сумш (МИ-С-16173, годе на болти 8) 

= Влзноытьнатранспортну нолодку (14) на завантажувольний люж прокладку 13) бампер (12) 2 шэйби (9 12 болти (8) 
овторть для мог сторони 

+ Опустть бы бромит замть 6 болле (15), 6шайв (18) иронштейы бипер монтижного вамеля (17. Повторть дляфчшег 
порами 

в Збернойневсю зеяту фурнуру узановану у бдновдну коробку з ДВПденоинуйтетвнодйно пометныв ватомобиь. 
0-5. Зняпя кришки збфии для передач! зобрамень (ПА) та широкого поля огляду (Де. рис. 0-2, зрк.3) 

& энынь7волнь (18 7шй6 (19 пришну ТА (2 

Ь Послабте Фисаторрозрногонильця зверку великого льня, вдирутть великекльце на основ! 

< (0! энынь телескоп. Закрийте отвр телескопа листовим пластином 1 свтчем. Оберннь телескоп папером для лнз 1 
‘онкою- Обернть луз змортьовщьйним. натервлом, ЮтраК | скотчем. Помутть лнзу 5 контейнер з ДВП | заклейте станков. 
Позначть контейнер эпдно вийсту та надйно помбТЬ бог всередину автомобия 

&.  Зберомть уе вилучем продмети э зотомобия оо. 
0-7. Процедура опускання крана пусково! установки 
Щоб опустити панель запуску вивенайтетан д 

а. УБминть живлення сидеми, энмть 2х4 дерекян нрплення та с-затискачуапопмрозташуйте пускову установку на 5,5 
прадуав,яквказуе вказвних висоти. 
Ь. Вленовть переникач МОЕ ЗЕЕСТ у положення ТО. 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
не торкайтеся перемикача ЕДЕСТЮМ ОНМЕ. Це призведе до зупинки пусковог установки, Перебування на шляху руду пусковог 
установки можуть призвести др серйознихтравм або смери персоналу. 


< азыыйть новпачок (1) з установки. (Диз. рис. 6-3) 


а. овяенонть рукоятку (2) повернть рукоятку за годинниковою стрлною, цодповернути пускову установку вниз до 
палуси. 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
есь персонал повинен стояти подол в рукоятки. Ручка може нод ко пбдстрибузат. 


= З+ыть рукоятку, встановть кришку та вимкнть живлення системи. 
® Зменытьвисоту радуовнтени, знявши 1. Загормть антену в прокладку (КутраМ 1 помет антену внонтейнер з ДВП. 
Збергайтета замищейте нонтейнер в зетомовия. 


тм 55-2350-224-14. 
р. Процедура перетверення транспортного засобу в стандартну нанфиуряцю Щоб перевести транепортний звсб №401 у 
‹пандартну конфгурацую з транспортно конфпурац?, звернться до малюнку 0-2 Гвиконайть тан дл: 


а. — Вктановть перещикач ТУВВЕТ РОМЕВ у положення ОМ | перемикач МОРЕ положення ЕВЕСТ. Використовуйте перекикач 
ЕВЕСПОМ ОНМЕ, щоб встановити пускову установку 


Ь. — эмвититиск паравичнот системи та удтрижати пускову установку зпдноз параграфом. 


< вузнойть телеской МОУ (20), кришку ГУ 21). 7 шайб (19) 17 бала (18) (Ди. рис -2} Вррегучойте телесной МОМ 
(20) настучнимчином; Не порушуючи дептр/аного 4лыцл ТА, виберуъ канал ТАРО (ВХ позици ка перемикаи вибору прицлу) 
тт отримання ЧНного, нонтрастного зобраманил круговет снни МИГОМ. Зафнсуйте Млышл фокусурания для телеснопа ЗАО, 
оптчногоприщулу та обуситива кавалу мчногоприциу. 


ПРИМПКА 
`обовязново вствновть Фисвтори розрених млець на мкце: 
2. Нонеать антинорояйну дм (МИ-С-16173, Стове )ноб боль (19). 


Ь.  Базновть кронылейн(17, баб (16016 болив (15). Повторть для!ншо сторони. (Ди, рис. 0:2). Затягниь болти (15) до 
50-55 футфичте. 


< зымтьз оолти (в) 2шайзи (9, бампер (12) прокладку (13) з основи подушки (14) на вантажному люку. (див. рис. 2). 
Повторть для ншого бампера. 


&  Новеать анноромйну дума (МИ-С-16173, илас 1) на 2 боли (5) 


=  Вслановть прокладку (13), бампер (12), 2 шейби (9), 2 болти (8, 2 шайбы (10) Г 2 тайки (14) на ронштейн високого 
коплення (17). Повторть дляйншего бампера. 


+ — нанесть антикоромйну сучш (МИ-С-16373, гвде ) на 2болти (5) 


$ Вазновть стопор (7) Зшойби (6) 12 болти (5) дозвдны частини монтенного кронштейна. Повторить для1ншо! стопору. 
Затягнть болти (5) до 8-9 фут Фит. 


в. — Нанестьантикорозйну омён (МЕС-1617, бгаде | на 4 болти (1) 


|: — вктановть опору пусково установки (4), 4 шайои (3). 4 стопорни шайои (2) 4 болт (3). Повторть для 1ншогопори пусковог 
установки, Затягнть болти (1) др 2530 футфунта: 
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ДОДАТОК Е 
'Детальн! процедури закрлення задн!х дверей рампи для М577/А1/А2 


Е1. Виконуйте Ц процедури, доки на нижний сторон! ТЗ не будуть ветановлен нов! задн! крплення: 

а. Перь мж вдправляти №577, покладйь тент та жердини, як  зазвичей збериаються на зовншый заднй стором ТЗ, 
середину та 

Ъ. Переконайтеся, що засиний механём, акий утринуе рампу закритою, повсто задиний. Пдроздлам, можливо, 
`доведеться використовуевти лом або1нший Тнструмент, щоб змусити засувну опуститись. 

© зазниь контртайку над засувною. 

_ Вбийтеклин (дерезаний збометалевий у область над засувко, щоб засузка залишалеся внизу 


Е2. В яноси додатновя мри белеки пд час призязуиання та тренстортування МТМСТЕА рекомендуе пдроздудам вионизти 
процедури, наведен в крокахз 1103 нинче. Для цього потрйбчЕдев кабел АМИС довжною приблизно 160 доймв 3/2 дюйма та 
дствадцять кобельних затискаче 5/8 дюймв [вв звтомобиь). Слово «палуба» в парыраах 13 нинче дноситься др палуби 
звлъничноко вагона, лпана причетв бо корабля 


в. Передтим, як закрпити тримаа, проведть то-доймовий кабель УКС (мымальний даметр) вц лвого заднього 
крплення до правого задньсго прому, а?нший вйд правого задньсго колення до лЕвго заднього паому. Закрть цу два кабел, 
залишивши провисання в кабелях, Вони утворюватимуть «Хо на задыйй частин! 13. (Це не дозволить пандусу падаги на того, хто 
зеднуе ланщоги ид палуби дот3.] 

ь.  пдеднайтеланцогийроси крилення д палубидо Нылень. [Не залишьйте провисання ланцичв.) 


< Затинть два набел! на ТЗ, щоб усунуги провисання Це дозволяе ФИксаторам висти в празильмй орентацй (кутмение 50 © 
8 горизонталй. 


ТМ 55-2350-224-14. 


Зв накезом Митра оборони: 


офицйно: 


РБА 2 


ГОРДОН Р. САЛЛВЕН 
Генерал, начальник штабу арм? США 


мМИЛЬТОН Х. ГЕМЛЬТОН 
`Адмстративний помчник метра оборони 

РОЗПОДИЛ: 

розповоюдикуетьси эпдно > формою ОА 12-34-Е, (блок 019), вимогами доТМ 55-2350-224-14. 


ТМ 55-2350-224-14. 
РЕКОМЕНДОВАН! ЗМ!НИ ДО ТЕХНМНИХ ПУБЛИЛЦИЙ ОБЛАДНАННЯ 


 ВЕСОММЕМОЕО СНАНСЕЗ ТО ЕСИРМЕНТ ТЕСННСАЕ РУВЫСАТОНВ 


УОАСЕТИАИЕОВ \ЕСЗИЗЕИВммтн РУВЫСАТЮМ 


ТИЕА ОТ РОУ ТИЕ 
ПВГ ОХТНИ РОМ 


5 ВИО НИР 
ОНА ИЕМ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
р 
ИЕБЫСТ АомтинеНЕТ В [| ТН ЗРАСЕ, ТЕЦ. НАТ 8 ОМЗ, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


| Г. АО МНАТ ЗНОЦО ВЕ ООМЕ АВОЙТ Г. 


А‚25%, де ПЕ и 


тм 55-2350-224-14. 


МЕТРИЧНА СИСТЕМА ТА ЕКВ!ВАЛЕНТ! 


Невелий вимфи Квадрата ира 
сантиметр = 10 млметрв = 01 метра 0357 доб тоно.сантиметр= 00 в. млметри толка дюйм 
7 пойме но метр = 10000 в. сантиметр =1076кв. ноги 
но Мпометр= 1090 00а метр=0386 кв. миле 
пуб ма, 
`орол лора зоомлирам =ооззуный тво. сантиметр = 1000 не мубметри = Оба дюйни 
2 фунт но метр= 1000 000нв, сантиметр = 358118. фуйв 
Пмегянатонное 0бонлотрыив = непирам «АЛНОРОТВ темоерату 
`ДИНА МРА 519-32) °С 


2127 Фаренгейтом еквалентно 100°за Цельдем 
90° за Фаренгейтом енвалентно 32,2° за Цельем 
32° за Фаречгейтом екивалентно 0* за Цельдем, 
432 =*Е 
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